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1 : 1000
AFSTÖÐUMYND

BYGGINGALÝSING:

A - ALMENNT:
Birkilundur 27 Helgafellssveit. 
Hús til staðar er bygg árið 1990. 
Sótt er um stækkun skv. teikningum þessum. 

B - NOTKUN:
Frístundarhús á einni hæð.
Byggingin er í notkunarflokki 3

C & D HEILDARSTÆRÐIR OG NÝTINGARHLUTFALL:
Landnúmer: L136973 Fastanúmer: F2115623 staðgr. 3716-3-08710270
Stærðir fyrir stækkun skv. þjóðskrá 33,4m2 og 98,3m3

Birt stærð: 68,4m² brúttóflötur. 
Brúttórúmmál 213,5m3

Stærð lóðar: 7268m², Nýtingarhlutfall: 0,01

E – ALMENN LÝSING Á BURÐARVIRKI:

Núverandi hús:
Undirstöður  húss eru steyptir staurar ofan í jörðu.
Gólf er timburgólf 50x150 bygg á dregurum klætt með nótaðri borðaklæðningu að ofan. 
Útveggir er timburgrindarveggir 50x100c/c600, klæddir standandi viðarklæðningu að utan og panel að innan.
Þak er  timburþak sperrur 50x150c/c900 klætt borðaklæðning þakpappa og bárujárni að ofan.
Stækkun:
Undirstöður eru steyptir staurar niður á fastan jarðveg.
Gólf 45x145 gólfbitar ofna á dregar 45x195.
Útveggir timburgrindarveggir 45x120.
Þak verður sperru þak 45x195c/c600 klætt borðaklæðningu að ofan og bárujárni. 

F – GERÐ OG KLÆÐNING ÞAKS, FRÁGANGUR ÚTVEGGJA, GERÐ ÚTVEGGJA KLÆÐNINGA, GLUGGA, HURÐA OG LITAVAL HÚSS:

UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA:
Undirstöður eu steyptir staurar  ofan á staura  komi dregarar, gólfbitar 45x145, klætt að ofan með gólfplötum.
Einangrað er á milli gólfbita með 145mm steinullareinangrun 30kg/m3 . Neðan á gólfbita er klætt með 9mm greinkrossvið. 

ÚTVEGGIR:
Útveggir eru timburgrindaveggir 45x120c/c600 og fylltir með steinullareinangrun 30kg/m3. Utan á timburstoðir kemur 9mm grenikrossviður. 34mm timburlistar fyrir loftun og 
standandi timburklæðningu eins og er á núverandi húsi . Að innan kemur rakasperra á timburgrind, 35x45 lagnagrind  og klætt svo að innan með panel. Útveggir skulu vera í 
dökkum jarðlit eins og hús er núna. 

ÞAKVIRKI:
Þak er hefðbundið sperruþak 45x2195, einangrað með 180mm steinull/þakull með vindpappa 30kg/m³, leiðnitala 0,037 W/mK, brunaflokkun F. 25mm loftbil er fyrir ofan 
einangrun og loftunarrör beggja vegna með langhliðum, tvö 32mm í hvert bil. Þakið klætt með 1x6 borðaklæðningu, þakpappa 1500gr/m2 og  lituðu bárujárni.  Að innan er 
Þolplast eða sambærilegt í rakasperru, líma skal öll samskeyti og þétta með veggjum, 45x45 lagnagrind  og loftaefni í flokki 2 t.d. panel. .

GLUGGAR OG HURÐIR:
Gluggar og hurðir eru úr timbri eða tré/áli, tvöfalt einangrunargler er í gluggum. 
Gler er hefðbundið K-einangrunargler, eða sambærilegt. 
Gler í gluggum / hurðum sem ná niður í gólf skulu vera með öryggisgleri.

G – VERÖND:
SÓLPALLUR:
Sólpallur er timburpallur.

H – EINANGRUN: Sjá liði ofar.

I – INNVEGGIR OG INNIHURÐAR:
INNVEGGIR:
Léttir innveggir eru timburgrindarveggir klæddir panel beggja meginn

INNIHURÐAR:
Hefðbundnar timburhurðar. 

K – LAGNALEIÐIR, UPPHITUN OG LOFTRÆSING:
LOFTRÆSING:
Loftræsing rýma er út um opnanlega glugga.   

LAGNIR:
Húsið er hitað upp með varmadælu loft í vatn, ásamt rafmangsofnum sem sjá um að viðhalda grunnhita. 
Heitt neysluvatn er frá hitakút.  Allar lagnir eru í veggjum eftir því sem við á.

VATNSÖFLUN:
Húsið tengist vatnsveitu svæðisins.

FRÁVEITA:
Fráveita tengist rotþró til staðar.

L – BRUNAVARNIR OG FLÓTTALEIÐIR:
BRUNAMÁL OG FLÓTTALEIÐIR:
Björgunarop eru út um útihurðir og út um björgunarop á gluggum herbergja.
Reykskyjnarar og slökkvitæki skulu vera staðsettir í húsinu skv. uppdráttum og leiðbeiningum HMS (Húsnæðis og mannvirkjastofnun)

M – HLJÓÐVISTARKRÖFUR: 
Ekki eru sérstakar hljóðvistarkröfur.

N – LÓÐ:
Lóð er höfð eins mikið náttúruleg og hægt er,  með trjágróðri,  bílastæði verða malarplön.

R – SORP:
SORPHIRÐA:
Sorpi skal skilað skv. reglum sveitafelagsins hverju sinni..

AÐGENGI OG ALGILD HÖNNUN:
Húsið uppfyllir ekki aðgengi og algilda hönnun.
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